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Til DIN GARASJE 

Egnet både for ny garasje og 
rehabilitering 

Enkel montering 

Spesial tilpasset lysåpning 
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Construction 
Products directive 

R40 krever minimal overhøyde og sideplass. 
Mange valgmuligheter av fremside: 
Fyllinger - Liggende panel - Flush eller porter 
med Treimitasjon (bilde) 

Ferdigmonterte skinner og fjærer fra fabrikk gjør 
at montering er rask og enkel 

R40 portene kan bestilles i ønsket portmål. 
Tilpasset din garasje åpning uten tillegg i prisen 

�;IIERNA 



OH 
min.80 

Modell R40 - SM 

Modell R40 - UM 

• Strekkfjærene er montert horisontalt ved siden av takskinne(type SM)
• Strekkfjærene er montert horisontalt under takskinne (type UM)
• R40 porten leveres kun med strekkfjær system for 100 mm.

Sideplass-og 80 mm. Overhøyde.

ffi SM beslag trenger 150 mm. sideplass.
UM beslag trenger 100 mm. sideplass. 

R40 er tilgjengelig i forskjellige design: 

,_ 

Flush _Liggende ,:ianel Fyllinger Midtribb 

R40-SM 

Kan leveres i alle farger 
fra RAL farge kartet 
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D= H+700mm 

Gammel Eik 
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Modell R40 - SM 
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og stucco) 

Mahogny 

D= H+700mm 
Hoved importør: 
Car-Bo Garasjeporter AS 

www.car-bo.no 

Modell R40 - UM 

R40-UM 

Standard farge 
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Andre populære farger 
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Krever minimum 80 mm overhøyde (OH) 
( + portåpner)
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Krever minimum 80 mm overhøyde (OH) �---------------, m 

OH 

H 

B 

SV SH 

( + portåpner)

Nødvendig å vite ved bestilling 

B) Lysåpning bredde 
H) Lysåpning høyde 

OH) Overhøyde 
SV, SH) Sideplass 

D) Garasjens dybde 


